
 

Dodatno  

IC prijemnik 

Dodatno

Žičani daljinski

Bežični 
daljinski 

(24/30/36) (45)

ARYA24LA ARYA30LB ARYA36LB ARYA45LA
Za ARYA24LA Za  ARYA30/36LB Za ARYA45LA

1  Kontrolna 
  kutija 

 

2  Kućište   
  ventilatora  

 

3  Ventilator 
 

4  Motor 

Donja ploča: 2 dijela

Jednostavno razumljiv 
prikaz vremena 

Ekran nakon postavljanja 

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

INVERTER 

KANALNI MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stilovi instalacije 
 
Ugrađeno u strop Visi sa stropa 
 
 

Jednostavno održavanje  
 
U slučaju tipa sa stražnjim usisom, 
gledano s donje stražnje strane 
 

Strukturalno poboljšanje je postignuto na način da 
se donja ploča izvodi iz dva dijela, prednjeg i 
stražnjeg, a kućište unutarnjeg ventilatora se 
također može rastaviti u dva dijela, odnosno gornji i 
donji dio. Održavanje i rastavljanje motora i 
ventilatora je jednostavno ako se ukloni stražnja 
ploča i donji dio kućišta s instaliranim glavnim 
kućištem.  
 

Jednostavna instalacija 
 
Glavne radne postavke se mogu jednostavno obaviti 
preko daljinskog upravljača tijekom instalacije 
 

Glavne radne postavke  
● Postavka za statički tlak 
● Automatsko ponovno uključivanje 
● Podešavanje temperature pri hlađenju/grijanju 

 
 
Klasični model 
Postavke preko DIP sklopke unutar 
kontrolne kutije 

 
 
 
 

Ugrađeni tajmeri  
 
Tjedni tajmer 
Moguće je postaviti da se tajmer uključuje i isključuje dvaput dnevno svaki dan u tjednu 
 
 
 
 

 
Primjer izgleda ekrana 
(Postavljeno na srijedu 8:00 do 20:00) 
 
 

Setback tajmer 
 
Moguće je podesiti temperaturu za dva vremenska raspona i za svaki dan u tjednu.  

 
 
 
 
 
 

Primjer izgleda ekrana (Postavljeno od nedjelje do subote 12:00 do 15:00, 28°C) 
 

 

Postavka za "tjedni tajmer" + 
"setback tajmer" 
 
 
 

 
Dodatni dijelovi 
 

Prirubnica (okrugla): UTD-RF204 
Prirubnica (četvrtasta): UTD-SF045T 
Dugotrajni filtar: UTD-LF25NA  
Daljinski senzor: UTD-RS100 
Eksterni kontrolni sklop: UTD-ECS5A 
Pumpa za kondenzat: UTZ-PX1NBA 
IC prijemnik: UTY-LRHY1 
 

 
SPECIFIKACIJE 

Model br. Unutarnja jedinica ARYA24LA ARYA30LB ARYA36LB ARYA45LA 
Referenca Vanjska jedinica AOYA24LA AOYA30LB AOYA36LB AOYA45LA 
Ulazna snaga V/ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Hlađenje 7.10 8.50 9.40 12.50 
Kapacitet 

Grijanje 
kW 

8.00 10.00 11.20 14.00 
Potrošnja energije Hlađenje/grijanje kW 2.21/2.21 2.65/2.68 2.93/3.10 3.89/3.77 
EER - Energetski razred Hlađenje 3.21-A 3.21-A 3.21-A 3.21-A 
COP - Energetski razred Grijanje 

W/W 
3.61-A 3.73-A 3.61-A 3.71-A 

Radna struja Hlađenje/grijanje A 9.7/9.7 11.6/11.7 12.8/13.6 17.0/16.5 
Uklanjanje vlage l/h 2.5 2.5 3.0 3.5 
Razina buke (iznutra) Hlađenje  H/M/L/Q 31/29/27/25 42/37/32/29 42/37/32/29 44/38/33/29 
Razina buke (Izvana) Hlađenje 

dB(A) 
52 53 54 55 

Protok zraka (visok) Iznutra/Izvana m3/h 1100/2470 2100/3600 2100/4000 2250/6600 
mm 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 

Unutarnje/Rešetka 
kg(lbs) 38(84) 40(88) 40(88) 41(90) 

mm 578x790x315 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 

Dimenzije  
VxŠxD 
Neto masa Vanjske 

kg(lbs) 44(97) 62(136) 62(136) 98(216) 
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika) 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 
Promjer ispusne cijevi (unutarnji/vanjski) 

mm 
36.0/38.0 22.0/25.6 22.0/25.6 36.0/38.0 

Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina) 30 50 50 50 
Max. razlika u visini 

m 
20 30 30 30 

Hlađenje -10~46 -15~46 -15~46 -15~46 
Raspon rada uređaja  

Grijanje 
°C 

-15~24 -15~24 -15~24 -15~24 
Rashladno sredstvo R410A R410A R410A R410A 

 

Mjerenje statičkog tlaka za ARYA24LA, 45LA iznosi 30 Pa, a za ARYA30LB, 36LB iznosi 47 Pa. 
 

Postavke preko žičanog 
daljinskog upravljača

NOVO NOVO 


